天津财经大学珠江学院多媒体设备

数量、质量技术要求清单
投影机品牌： 三洋、3M、爱普生、ASK、松下、NEC、夏普、索尼、日立、佳能。
产品类型：教育投影机\工程投影机，
	序号
	设备名称
	数量
	配     置

	1
	投影机
	11
	亮度大于等于4000流明、对比度大于等于2500：1、分辨率：1024*768、显示芯片：0.55英寸、DLP或LCD技术、灯泡寿命：4000小时、保修政策：享受三包服务保、3D功能

	2
	投影幕120寸
	11
	120寸电动、2.8倍增益，阻燃、易清洁、文字、图像还原效果好

	3
	网络型中央控制系统
	11
	简洁的10键控制面板，同时信号具有LED指示，系统强弱电分离式设计，内置3×2VGA切换分配器，内置2×1音频矩阵，2路独立的RS232 接口，1路alarm布防触发DC+12V电源输出口，开孔尺寸：91(L)mm*109mm(W)；

	4
	音箱
	11
	功率：100W,频率范围：60Hz-22KHz,阻抗：8欧姆，灵敏度：98db/w/m,8英寸单元加双高音

	5
	功放
	11
	额定功率：150W+150W,频响：20hz-20khz,失真度：小于等于0.1%，L/R分离度：大于等于80DB，尺寸：430*480*150MM，重量：11KG,适用范围：教学，会议室等

	6
	无线领夹话筒
	3
	双频道设计，可同时使用一支手持、一支领夹无线麦克风。高精度石英晶体锁定频率。杂讯锁定，解决一般无线接收机不易克服的杂音干扰问题。超高灵敏度及高S/N比，接收距离远，不断音，不飘移。内置降噪压缩-扩展电路。标准金属外壳，有效地避免干扰。
使用距离，理想环境达到80公尺以上，复杂环境实用半径60公尺

	7
	有线话筒
	11
	双重专利分拆式锁紧结构，钢板加ABS工程塑料，Φ9.7背极电容式 双极头，灵敏度-30db±3db，拾音距离:20-60cm

	8
	电脑
	11
	酷睿2120/2GB/500GB/512M独显，19液晶

	9
	多媒体电子讲桌
	11
	冷轧钢板，钢板厚度大于1.2MM,尺寸：1.2*7.6*0.9m,柜门左右推拉式，电子锁开启

	10
	投影机吊架
	11
	钢制，1.5米

	11
	UPS电源
	3
	额定功率：1KVA，输入电压范围：173-266V，输出电压范围：220V，

	12
	线材及辅料
	11
	5芯同轴线缆，3*2.5平方电源线，75-5视频线，音频线，音箱吊架，幕布挂钩，线槽，地线槽，电源插板等

	13
	安装调试及维护
	11
	除灯泡质保一年外，其余整体质保三年。质保期内相应速度为24小时内，免费上门服务。如当时无法修复必须提供同型号备用机代替。


